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Kit de détection de tirs
pour tous véhicules

Résultats disponibles :
❚ Azimut, élévation et distance
❚ Signal sonore lors de la détection 

d’un tir
❚ Base de données de tirs : enregis-

trement de tous les évènements
et impression d’un rapport d’activités

❚ Post-traitement des évènements

Validé sur le théâtre opérationnel
Les versions sol et véhicule sont accréditées par le Commande-
ment des Opérations Spéciales de l’Armée américaine sous les 
références M1 & M2 dans la catégorie GDS (Gunshot Detection 
Systems)

Applications :
❚ Alerte de l’activité des tirs
❚ Protection de convois et de VIP 

❚ Reconnaissance & surveillance 
des frontières

❚ Missions de maintien de la paix

Caractéristiques :
❚ Surveillance à 360° 
❚ Système entièrement passif
❚ Léger : le kit s’adapte facilement

sur tous les véhicules
❚ Fonctionne en mouvement : 
le système peut distinguer le bruit 
du tir du bruit généré par le véhicule 

❚ Faible taux de fausses alarmes
❚ Facile à utiliser : interface homme
   machine intuitive comprenant 
   2 modes de configuration, 
   tirs agressifs (zone urbaine) ou tous 
   types de tirs (zone rurale)

❚ Grande capacité de détection :
❚❙ Projectiles subsoniques et super- 
    soniques provenant d’armes de 
    petits calibres (de 5,45 à 20 mm) 
    avec ou sans silencieux

❚❙ Tirs mono-coup, tirs multiples, tirs 
    en rafales, tirs synchronisés

❚❙ RPG, mortiers, missiles antichars

❚❙ Temps de réponse rapide :  2 s 
    après la détection de l’évènement

M2 GDS

PILAR MK-IIw
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Caractéristiques

Performances en détection et 

localisation 

Alimentation 

Conditions atmosphériques

Caractéristiques physiques

Configuration

Options

PILAR MK-IIw version Véhicule

Détection et  localisation de toute arme de petit calibre (5,45 - 20 mm), RPG et mortiers

Tirs mono-coup et tirs en rafale, avec ou sans silencieux

Temps de réponse : 2 s (entre le déclenchement du système par le tir et la visualisation à 
l'écran de l'origine du tir)

Localisation :
❚ Azimut : ±2° pour le véhicule à l'arrêt, ±5° pour le véhicule en mouvement
❚ Elévation : ±5°
❚ Distance : typiquement de ±10% à ±20% pour les tirs agressifs

Distance de détection : jusqu'à 1500 m

DIAM et antenne : de 10 à 30 V DC, 50 W

DIAM et antenne :  ❚ Température de fonctionnement : de -40°C à 50°C

   ❚ Température de stockage : de -40°C à 70°C

Antenne pliante :  ❚ 2 kg 

   ❚ 50 cm pliée, 80 cm dépliée

DIAM :   ❚ 3,6 kg 

   ❚ 21 x 29 x 7 cm

Le système PILAR MK-IIw version véhicule complet comprend :
❚ Une antenne acoustique incluant microphones, électronique intégrée, 

protections anti-pluie/anti-vent et interface de montage magnétique

❚ Un module d'Interface et Acquisition des Données (DIAM)

❚ Un module de filtrage pour le mode de détection des tirs agressifs

❚ Une unité de traitement et de visualisation (ordinateur portable durci)

❚ Le logiciel de traitement ShotGuard

❚ Des câbles d'alimentation et de connexion

❚ Un jeu de documentations

Tout le matériel est livré dans des valises anti-chocs réutilisables, avec une sacoche pour 
chaque élément.

❚ Avec une antenne acoustique supplémentaire, les câbles et les trépieds corres-
pondants, le PILAR MK-IIw version véhicule peut se configurer en version sol 
pour la protection de zone.

❚ Outils de maintenance

01dB-Metravib se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses produits.


